Standard PRISTAVNAT

Standard stavby

Nosny konstrukény systém Zelezobetdn

Obvodovy plast Zelezobetdnova obvodova stena s kontaktnym zateplenim a hlinikovymi balkénovymi oknami s
predsadenou konstrukciou priebezného balkénu s tieniacimi panelmi

Deliace priecky Medzibytové steny: kombindcia zelezobétonovych stien a akustickej tehly hr.250mm
Interiérové steny: tvarnice z pélenej profi tehly hr. 11,5cm

Balkénové deliace priecky: kovovy ram oplasteny doskami HPL

Povrchvé Upravy stien a Steny a stropy v objekte budui omietnuté hladkou sddrovou omietkou a opatrené 2 x bielym interiérovym
stropov naterom. Instalaéné predsteny budu rie§ené zo sadrokartéonovvych dosiek.
Svetla vySka v byte 3-7 NP v obytnych miestnostiach je svetld vyska cca 2700 mm, priestory hygienickych &asti a chodieb

budu znizené SDK podhladmi

8-9 NP v obytnych miestnostiach je svetla vy$ka cca 3250 mm, priestory hygienickych ¢asti a chodieb
budu znizené SDK podhladmi

Okna Hlinikové ramy, s izolaénym trojsklom, ktorych otvaranie je kombindacia zdvizno - posuvnych rdmov s
otvarovo - sklopnymi kridlami.

Vzduchotechnika Trvaly privod &erstvého vzduchu je zabezpe&eny $trbinovym vetranim, vetranie hygienickych priestorov je
rieSené cez odsavacie ventilatory umiestnené v podhlade, v kuchyniach je pripravené potrubie pre
odsavac par.

ElektroinStalacie Kompletna elektroinstalacia je ukon¢end vypinaémi a zdsuvkami,vyvody pre svietidld ukonéené svorkami.
Internetové a TV pripojenie

Voda a kanalizacia Instalacie pre hygienické priestory su zrealizované vratane napojenia zariadovacich predmetov
zdravotechniky, rozvody pre kuchyriu su vedené priznane na stenach so zaslepenymi rozvodmi
vyvedenymi na mieste polohy zariadenia. Moduly pre WC sU zabudované.

Spolocné priestory chodby- dlazba/koberec, schodiska pohladovy betdn
Pivni¢na kobka uzamykatelné, montované systémové priecky

Vstupna lobby Vybavend recepciou, postovymi schrankami, pult CCTV
Odpad Odpadové hospodarstvo v exteriérovej ¢asti
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Standard PRISTAVNAT

Standard bytu

Exteriérové tienenie hlinikové Zallzie s elektrickym pohnom, so zapustenym puzdrom, ovlddané elektronicky.

Vykurovanie a TUV podlahové kurenie ovlddané zénovou reguldciou. Rozdelovace st umiestnené v byte, meranie spotreby na
chodbe bytového domu, merac teplej Uzitkovej vody s dialkovym odpoc¢tom a uzaverom

Chladenie stropné chladenie

Zariad'ovacie predmety podla projektovej dokumentacie (keramické umyvadlo 60cm, umyvadielko, sifén, stojankova batéria,
zavesné WC rimless, smaltova vana vratane batérie, sprchové kuty so Zlabom a batériou, pripadne
bezbariérové), priprava pre osadenie pracky

Dvere Vstupné: protipoZiarne, bezpecnostna tieda 3

Interiérové: laminatové, falcové, vypli vylahé¢ena DTD, vyska dveri 2100 osadené do oblozkovych zarubni
vratane kovania

Podlahy Obytné miestnosti: laminatova podlaha

Kupelna a WC: obklady rozmer 600%1200, dlazba 600x600, wc vyska 1200 v priestore za zariad'ovacimi
predmetmi, kipelfia obklad po strop na strane za zariad'ovacimi predmetmi

Balkdny: gresova rektifikovand dlazba 600x600%20 na tercoch

Obnovitelné zdroje

tepelné Cerpadla na baze voda/voda pre vykurovanie a chladenie, zdloznym zdrojom je odovzdavacia stanica tepla napojena

horticovodnou pripojkou z jestvujlcej siete
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